
 

 

DESCRITIVO TECNICO: ROLO DE CARGA DESENHO 70965480 
 
ROLO DE CARGA PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTADOR DE CORREIA COM LARGURA DE CORREIA DE 30”, 
COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS DE 400 TON/H. O EQUIPAMENTO REALIZA O 
TRANSPORTE DE GRANÉIS, COMO SOJA, FARELO DE SOJA, MILHO, FARELO DE MILHO. O ROLO É FABRICADO 
E MONTADO DE FORMA A GARANTIR A ESTANQUEIDADE DOS COMPONENTES INTERNOS, DE MANEIRA A 
NÃO OCORRER CONTAMINAÇÃO POR POEIRA/PARTICULADOS DE PÓ NOS COMPONENTES DO ROLO. ROLO 
DE CARGA COM DIÂMETRO DE Ø101,6 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 316MM, CONSTITUÍDO POR TUBO 
REDONDO DE AÇO CARBONO (SAE 1008/1012 OU SIMILAR), COM DOIS DISCOS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DOS 
ROLAMENTOS E RETENTORES. 
 
O TUBO POSSUI APÓS USINAGEM E SOLDAGEM DO CONJUNTO COMPLETO, DIÂMETRO DE 101,6MM, 
290MM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 3.75MM DE ESPESSURA. ISENTOS DE MARCAS DE PROCESSO DE 
FABRICAÇÃO NO ROLO. 
 
A PONTA DO EIXO POSSUI ENCAIXE DE 14MM COM TOLERÂNCIA ENTRE +0 A -0,2MM. 
 
ROLO PINTADO COM PINTURA EM PÓ COM CAMADA 50 µm E AS PONTAS DE EIXOS E PARTES USINADAS 
RECEBEM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, TIPO ALMON AL-480 OU SIMILAR. 
 
EXCENTRICIDADE (BATIMENTO RADIAL) MÁXIMA DE 0,6MM.  
 
VIDA ÚTIL TEÓRICA L10 MÍNIMA DE 50.000 HORAS DE TRABALHO A 500 RPM. 
 
MARCA: TMSA  
 
MODELO: ROLO CARGA TC30 XD ROLO 101,6XCOMPR ROLO 290XD EIXO 20XCOMPR EIXO 316XLAR ENCAIXE 
14XCOMP ENCAIXE 9 DES 70965480 
 
FABRICANTE: RIZHAO CANGYU INDUSTRIAL EQUIPMENTS CO., LTD. 
 
PAÍS ORIGEM: CHINA 
 
 
 



 

 

DESENHO TECNICO 70965480: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IMAGEM 3D ROLO DE CARGA DESENHO 70965480: 
 

 


