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1 DECRIÇÃO DO BEM 

2 MARCA 

3 MODELO 

4 FABRICANTE 

5 PAÍS ORIGEM 

6
INFORMAÇÃO 

DETALHADA 

7

8

FORNECEDOR 

CÓDIGO

1
TOS8060019 80-60-019 TERMINAL DE VELA (CACHIMBO)

HONDA GX100 / GX100R /GXR120
84099190

2
TOS70420011 70-42-001/1 TERMINAL DE VELA (CACHIMBO)

ROÇADEIRAS DIVERSAS
84099190

3
TOSM1073000 M10-73-000 TERMINAL DE VELA (CACHIMBO)

ROÇADEIRA RA-133L/RA-143L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
84099190

4 TOS8060020 80-60-020 TERMINAL DE VELA (CACHIMBO)
HONDA GX120 /GX160/GX200/GX240/GX270/GX340/GX390

84099190
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LISTA DE ITENS IMPORTADOS

IT RAISMAN CÓDIGO DESCRIÇÃO MODELO NCM

FICHA TÉCNICA

TERMINAL DE VELA, CACHIMBO

RAISMAN

DIVERSAS APLICAÇÕES 

ASIAN SOURCE AND LOGISTIC GROUP LIMITED

CHINA

 O TERMINAL DE VELA, CACHIMBO, É O COMPONENTE DESTINADO A CONECTAR O CABO DO MÓDULO DE IGNIÇÃO (BOBINA), COM A VELA. SENDO 

ESSE COMPONENTE UTILIZADO EM TODOS OS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA A GASOLINA DE 2 E 4 TEMPOS, NAS MÁQUINAS COMO: 

ROÇADEIRAS, COMPACTADORES DE SOLO, SOPRADORES, BOMBAS DE ÁGUA, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONÁRIOS EM GERAL. SÃO 

FABRICADOS EM BORRACHA VULCANIZADA, E OU PLÁSTICOS ALTA REISITÊNCIA AO CALOR.


