
058/22

1 DECRIÇÃO DO BEM 

2 MARCA 

3 MODELO 

4 FABRICANTE 

5 PAÍS ORIGEM 

6 INFORMAÇÃO DETALHADA 

7

8

RAISMAN

CÓDIGO

1 65W-82575-01 YA-87-003 CONJUNTO CONTROLE DE PARADA

YAMAHA 8 Hp - C - CMS - CMHS / 15 HP -  FMHS - GMHS / 25 HP - VMHS - 

BMHS - XMHS / 30 Hp - gmhs - HMHS / 40 hp - JMHS - VES 85365090

2 66T-82575-01 YA-87-004 CONJUNTO CONTROLE DE PARADA YAMAHA 40 hp - XMHS / AMHS 85365090

3 6A0-82550-01 YA-87-006 CONJUNTO INTERRUPTOR DE PARADA

YAMAHA 4 HP ? A  / 5 HP - A / 8 HP - A - B / 15 HP - A - B / 15 HP - D - Modelo 

antigo / 25 HP - A - C / 25 HP - E25F enduro / 28 HP - A / E28F / 30 - HP - a / 40 

HP - a- b - g  85365090

NCM
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IT DESCRIÇÃO MODELO

CONJUNTO DE CONTROLE DE PARADA

RAISMAN

DIVERSAS APLICAÇÕES 

 OMAX INDUSTRIAL CO., LTD

TAIWAN

Conjunto de controle de parada, é um sistema de segurança de corta corrente para motores de popa. Formado por cordão de Nylon em espiral com gancho e 

chave, mais sistema de fiação com botão interruptor de ignição.Funciona cortando a ignição quando a chave é removida, em casos de afastamento do piloto


